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Mobiele bouwcompressor 
Mobiele e-power 400V-3ph-50Hz 
Debiet 1,9 tot 5,0 m³/min

MOBILAIR® M 27E, M 31E, M 50E



M27E
Een 32A CEE-aansluiting is voldoende om de M27E aan 
te sluiten op de nodige stroomvoorziening. Het compacte 
systeem produceert 2,6 m³/min bij 7 bar en kan met een 
geïntegreerde persluchtbehandeling worden aangepast 
aan de behoeften. 

M50E
Het aandrijfvermogen van 25 kW geeft de M50E een 
indrukwekkend prestatievermogen van 5,0 m³/min bij 7 bar 
of 3,8 m³/min in de versie van 10 bar. Het bedrijfsgewicht 
blijft zelfs met geïnstalleerde persluchtnakoeler ver onder 
750 kg, zodat de mobiele installatie zonder bedrijfsrem 
mag worden getrokken. 

M31E
De M31E kan worden geconfigureerd met drukniveaus 7, 
10, 12 of 14 bar. Met SIGMA CONTROL SMART kan de 
druk door middel van de pijltoetsen eenvoudig in stappen 
van 0,5 bar tot 6 bar worden verlaagd naar de juiste druk 
voor het respectievelijke werkproces. 

IE3 – Premium Efficiency-motor
De mobiele compressoren met IE3 Premium 
Efficiency-motoren (ster-driehoekstart) met de 
voor bouwwerven geschikte beschermings-
klasse IP55 en isolatieklasse F zijn echter 

vanwege de lage energie- en onderhoudskosten ook per-
fect geschikt voor het flexibel overbruggen van industriële 
compressorstations, bijv. tijdens servicewerkzaamheden.

Overal waar er een stroomaansluiting beschikbaar is, spelen de nieuwe bouwcompressoren M27E, M31E en M50E hun 
troeven uit. De fluisterstille elektroaandrijving is geschikt voor gebruik in milieuzones of zones met beperkte geluidshinder. 
De emissievrije aandrijving maakt toepassingen in tunnels, bouwputten en gebouwen niet langer afschrikwekkend. 

Het robuuste ontwerp maakt een probleemloos functioneren bij omgevingstemperaturen tussen -10 en +40°C mogelijk. Voor 
gebruik in koude omgevingen is een versie speciaal voor lagere temperaturen beschikbaar. Het onderstel is ook veelzijdig; 
dit is naar keuze leverbaar met starre of in hoogte verstelbare trekdissel maar ook met of zonder oplooprem. 

e-power

Schroefcompressor voor buitenopstelling
MOBILAIR e-power-installaties kunnen ook tijdelijk ter 
overbrugging of permanent als persluchtvoorziening 
worden ingezet. De PE-kap voor mobiele installaties, of 
de met zink voorbehandelde en poedergecoate volledig 
stalen kap van de stationaire installatie is bestand tegen 
de weersomstandigheden en maakt een extra bescherm-
dak overbodig. De stationaire versies kunnen met machi-
nevoeten of met gegalvaniseerde sledes veilig worden 
opgesteld.
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SIGMA CONTROL SMART
Zes knoppen volstaan om de e-power-compressoren te 
bedienen. Start/stop en drukinstelling intuïtief te bedienen. 
Het kleurenscherm geeft storingen en alle bedrijfstoestan-
den weer en telt af naar het volgende onderhoud. De be-
dieningsunit is met een afsluitbare metalen klep beveiligd 
tegen vandalisme en onbevoegd gebruik.

Poolomschakelaar
Als op het display van de SIGMA CONTROL SMART de 
verkeerde rotatierichting van de motor wordt aangegeven 
voor het niet starten van de installatie, is het niet nodig 
om opnieuw te bedraden. Met de standaard in de instal-
latie aangebrachte poolomschakelaar kan comfortabel de 
fasevolgorde worden gecorrigeerd, zodat niets meer de 
werking in de weg staat.

Antivriesregeling
De antivriesregeling, speciaal door KAESER voor bouwcom-
pressoren ontwikkeld, stemt de bedrijfstemperatuur automa-
tisch af op de buitentemperatuur. Deze beschermt, met de 
optionele olienevelaar, het persluchtgereedschap tegen be-
vriezen en verlengt de levensduur ervan. Indien de klimato-
logische omstandigheden of de toepassing dit vereisen, kan 
de installatie ook worden geconfigureerd met een normaal 
thermoventiel in plaats van een antivriesregeling.

Persluchtbehandeling aan boord
Optioneel kunnen de inrichtingen uitgerust worden met 
een persluchtnakoeler voor koele en condensaatvrije 
perslucht. Het vrijgekomen condensaat wordt milieuvrien-
delijk in een jerrycan opgevangen. Bij M 27E en M 31E kan 
bovendien nog een platenwarmtewisselaar aangeboden 
worden om de perslucht terug op te warmen.

e-power – het alternatief voor een emissievrije 
bouwlocatie

4



RAL RAL 
90109010

RAL 
5017

RAL 
3020

RAL 2009

RAL 
6024

Automatisch bedrijf
Als de compressor uitgerust is met de optionele DUAL-re-
geling, kan de gewenste in- en uitschakeldruk worden 
ingesteld met de SIGMA CONTROL SMART. Via de extra 
snelkoppeling wordt informatie over de beschikbare druk 
naar de machine gestuurd en wordt daar door de regeling 
verwerkt. De DUAL-regeling is automatisch voorzien van 
de ook individueel configureerbare start-stop-automaat.

PE-kap
De moderne, dubbelwandige geluiddempende kap van 
deze mobiele installaties bestaat uit rotatiegesinterde poly-
ethyleen. De kap is corrosievrij, krasbestendig en waarde-
vast. Voor de PE-kap zijn de volgende speciale kleuren op 
korte termijn leverbaar: Blauw (lijkt op RAL 5017), groen 
(lijkt op RAL 6024), rood (lijkt op RAL 3020), oranje (lijkt 
op RAL 2009), wit (lijkt op RAL 9010). Overige kleurnu-
ances voor de kap en speciale laklagen voor de metalen 
onderdelen zijn op aanvraag mogelijk.

Uw voordelen in één oogopslag:

   Eenvoudige stroomaansluiting;  
   Stopcontact (32A of 63A)  
   aan het apparaat

   Binnen- en buitenshuis  
   bruikbaar

   Optie slanghaspel  
   (moet in bedrijf niet compleet  
   afgerold worden)

   Persluchtnakoeler voor 
    condensaatvrije perslucht

   Antivriesregeling:  
   Beschermt gereedschappen  
   tegen bevriezing

    Verlaagt bedrijfskosten 
(stroom wordt op bouw-
plaatsen gezet)

   Gewenste druk instelbaar in  
   stappen van 0,1 bar

   Laag bedrijfsgewicht  
   (minder dan 750 kg) –  
   ook zonder oplooprem

   Gebruik in milieu- of  
   geluidsbeschermingszones  
   mogelijk

   Aanzienlijk lagere  
   onderhoudskosten dan bij 
   door diesel aangedreven   
   machines

   Geen lawaaihinder
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Technische gegevens

Uitrustingsmogelijkheden

Varianten van persluchtbehandeling

Olienevelaar
Afhankelijk van de toepassing kan optioneel een olieneve-
laar met een capaciteit van 2,5 l in de installaties worden 
geïntegreerd voor het smeren van persluchtgereedschap-
pen. De intensiteit van de olienevel in de perslucht kan 
worden geregeld met een instelwiel. Bij lange slangleidin-
gen of bij hoogteverschillen tussen compressor en gereed-
schap, raden we aan om een externe slangnevelaar uit 
ons toebehorenprogramma te gebruiken.

Slanghaspel
De op de fabriek monteerbare slanghaspel heeft 20 
m slang beschikbaar, die om ermee te kunnen werken 
niet helemaal afgerold hoeft te worden. De slanghaspel 
werd vakkundig aangebracht met het oog op een betere 
beschikbaarheid, een langere levensduur en een betere 
bescherming tegen beschadiging (knikken, uitrekken, 
platrijden) en vervuiling.

Maatregelen voor het milieu
Als er desondanks tijdens de levensduur van de installatie 
toch eens lekkages optreden, kan de als optie te bestel-
len dichte onderbak alle bedrijfsvloeistoffen betrouwbaar 
opvangen. Indien nodig kunnen de compressoren ook 
worden gevuld met voedselveilige vloeistof.

Antidiefstalbeveiliging
Het hoeft niet altijd hightech te zijn om het eigendom te 
beschermen. De installaties kunnen worden uitgerust met 
een massieve beugel en een opbergbox voor een uit de 
carrosserie te nemen antidiefstalketting (niet inbegrepen), 
zodat niets op de bouwplaats verloren gaat.

Model Compressor Elektromotor (IE3) – 400V Installatie

Volume- 
stroom

Werk- 
druk

Fabricaat Nominaal  
motor- 

vermogen

CEE- 
stopcontact

Bedrijfs- 
gewicht 1) 

Geluids- 
niveau 2) 

Geluidsdruk- 
niveau 3) 

Perslucht- 
uitgang

m³/min cfm bar PSI kW A kg dB(A) dB(A)

M 27E 2,6 92 7 100 Siemens 15 32 530 ≤ 97 63 2 x G ¾

M 31E

3,15
2,6
2,3
1,9

110
92
81
67

7
10
12
14

100
145
175
200

Siemens 22 63 585 ≤ 98 64 2 x G ¾

M 50E 5,0
3,8

180
135

7
10

100
145 Siemens 25 63 690 ≤ 98 62 2 x G ¾

1 x G 1

1) Basisinstallatie met PE-kap zonder voorbereiding op ongeremd in hoogte verstelbaar onderstel  
3) Meetvlakgeluidsdrukniveau volgens ISO 3744 (r=10m)

koele perslucht, zonder condensaat
(100 % verzadigd), voor perslucht-

werktuigen en ter vervanging
van stationaire compressoren

gedroogde perslucht, verwarming 
rond min. 20 °C, voor bedrijf 

onder 0 °C en voor het werken 
met langere persluchtleidingen

Persluchtna-
koeler

Cycloon- 
afscheiderVariant A

M27E/ M31E/ M50E 
 
- koel 
- condensaatvrij

Variant B
M27E/ M31E 
 
- verwarmd 
- gedroogd

Persluchtna-
koeler

Cycloon- 
afscheider

Warmte- 
recuperatie

Antivriesre-
geling

2) gegarandeerd geluidsvermogensniveau volgens richtlijn 2000/14/EG
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Afmetingen

in de hoogte verstelbaar in de hoogte verstelbaar

star star

in de hoogte verstelbaar in de hoogte verstelbaar

star star

Skid Skid

Stationair Stationair

M27E / M31E M50E

PE
PE

Me
taa

l  
   

   
   

   
  

Me
taa

l
Me

taa
l

Me
taa

l

2890-3245     

1330

1260

2940-3015    

1330

1260

2955-3315    

1270

1260

3010-3080    

1270

1260

2025     

1075

970

1795    

995-1015

1030

3035-3450     

1370

1440

3090-3215     

1370

1440

3055-3475   

1280

1410

3090-3215    

1280

1410

2050    

1065

1160

2010    

1065-1080

1130
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Thuis over de hele wereld
Als één van de grootste compressorfabrikanten, 
blower- en persluchtsysteemaanbieders is KAESER 
KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd: 

In meer dan 140 landen garanderen eigen dochteronder-
nemingen en partnerfi rma’s dat gebruikers over uiterst 
moderne, effi ciënte en betrouwbare persluchtinstallaties en 
blowers kunnen beschikken. 

Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitge-
breid advies en ontwikkelen individuele, energie-effi ciënte 
oplossingen voor alle toepassingsgebieden van perslucht 
en blowers. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van 
de KAESER-groep stelt de knowhow van het bedrijf aan 
alle klanten over heel de wereld ter beschikking. 

De hooggekwalifi ceerde, wereldwijd vertakte verkoop- en 
serviceorganisatie verzekert wereldwijd niet alleen een 
optimale effi ciëntie, maar ook de hoogst mogelijke 
beschikbaarheid van alle KAESER-producten en -diensten.

KAESER KOMPRESSOREN BV
Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich – Tel: +32 (0)3/326 39 62   
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com P-
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